




RELAZIONE TECNICA STRUTTURA 

 

 

 TRATTASI DI CARTELLONE PUBBLICITARIO 1000x1400 MM COSTITUITO 

DA STRUTTURA PORTANTE (N. 2 TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 60 E 

ALTEZZA 2600 MM) ISTALLATI MEDIANTE PLINTI “CLS” DI MIS. 

600x600x600 MM A UN INTERASSE ORIZZONTALE DI 1340 MM. 

 IL PANNELLO PUBBLICITARIO SARA’ COSTITUITO DA 1 PLANCIA IN 

LAMIERA 12/10 DI 1080x1480 MM, ALLOGGIATA TRA 2 TELAI COSTITUITI 

DA TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO DI SEZIONE RETTANGOLARE 40x20x2 IN 

MODO DA FORMARE UN SANDWICH, ED IL TELAIO FUNGERA’ DA CORNICE DEL 

POSTER PUBBLICITARIO AVENTE UNO SPAZIO UTILE DI MISURE 1000x1400. 

 I SUDDETTI TELAI SARANNO BULLONATI GLI UNI AGLI ALTRI IN MODO 

DA CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI: TELAIO 1, 

TELAIO 2 E LAMIERA. 

 ALL’ESTREMITA’ DESTRA E SINISTRA DI UN TELAIO (MONTANTI 

VERTICALI 1480) SARANNO SALDATI DEI TUBOLARI A SEZIONE QUADRA 

40x40x2 PER UNA LUNGHEZZA DI 100MM POSTI AD UNA DISTANZA DALLE 

ESTREMITA’ SUPERIORE ED INFERIORE DI 100MM. 

 ESSI PERMETTERANNO L’AGGANCIO DEL POSTER SANDWICH MEDIANTE 2 

STAFFE A “C” A SEZIONE RETTANGOLARE DI MISURE 40x40x3 FORATE, 

SALDATE AI PALI DIAM. 60 E FISSATE CON PERNI PASSANTI A SCOMPARSA 

AD UN INTERASSE 1240 MM E AD UN’ALTEZZA DALLA BASE INFERIORE DI 

1100 MM. 

 LA STRUTTURA SARA’ COMPLETATA DA ELEMENTI DECORATIVI: 1 SFERA 

METALLICA DIAM. 80 SU CIASCUN PALO, 1 TARGHETTA RIPORTANTE LOGO 

COMUNALE E SOCIETA’ DI GESTIONE CENTRATA SU UNO DEI 2 TELAI CHE 

COSTITUISCONO IL SANDWICH, 2 VOLUTE IN FERRO AI LATI DELLA 

TARGHETTA. 

 

 

 


